
ИЗМЕРКОН
GR 370

Шестерёнчатый
расходомер

- Температура измеряемой среды

- Давление

–40 …+80°C; –40 …+150°C;
*–40 …+200°C; *–196 …+80°C

50 бар; 100 бар; 400 бар

Шестерёнчатый расходомер ИЗМЕРКОН GR 370 
— это высокоточный объёмный прибор для изме-
рения расхода жидкостей с широким диапазоном 
вязкости. В отличие от стандартных решений, 
модель сохраняет стабильность даже при сверх-
малых расходах и высоком давлении, что делает 
её универсальным инструментом для химической, 
нефтяной и пищевой промышленности. Устройство 
уверенно работает с жидкими средами от 2 до 10 
000 сСт, выдерживает давление до 400 бар и темпе-
ратуры от –196 °C до +200 °C.

Для агрессивных и взрывоопасных сред доступно 
исполнение из нержавеющей стали с шестернями 
из ПТФЭ или закалённой легированной стали, а так-
же взрывозащита Ex d IIC T6 Gb. Расходомер легко 
встроить в любую систему автоматизации благо-
даря аналоговому выходу 4–20 мА, импульсному 
сигналу, RS‑485 с Modbus RTU и опциональному 
HART. Присоединение возможно под любой стан-
дарт: резьба, фланцы DIN/JIS/ANSI или санитарный 
зажим.
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Измеряемая среда

Вязкость среды

Температура окружающей среды

Погрешность

Взрывозащита

Класс защиты

Аналоговый выход

Цифровой выход

Жидкость

2–200 сСт — стандарт, 200–10 000 сСт — опционально

-40~85°C

±0,5 % от изм. значения (в диапазоне 1 : 20)
±1 % от изм. значения (во всём диапазоне)

Ex d IIC T6 Gb

IP65

4–20 мА, 1–5 В и 2–10 В

RS-485 Modbus RTU, HART (опция)

https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/rasxodomeryi/izmerkon-gr-370.html


Расходомер ИЗМЕРКОН GR 370 с шестерёнчатым механизмом, также известный как объёмный расходомер 
(сокращённо PD-р асходомер), отличается относительно высокой точностью среди приборов для измерения 
расхода.

Сила жидкости, движущейся через расходомер, приводит в движение измерительные шестерни. Поток жидко-
сти разделяется на полости фиксированного объёма между зубьями шестерён и измерительным корпусом. Вра-
щение шестерён измеряется с помощью датчика, расположенного в крышке. Когда измерительные шестерни 
поворачиваются на шаг одного зуба, датчик выдаёт сигнал/частоту, соответствующую геометрическому объёму 
зуба. Сигнал преобразуется в импульсы прямоугольной формы предварительным усилителем. Импульсный или 
частотный выходной сигнал обрабатывается вторичными приборами — от простейшего формирователя сигна-
ла, индикатора-с уммирующего устройства до более сложных вычислителей расхода, которые учитывают тем-
пературу, давление, плотность, вязкость и обеспечивают точное измерение объёмного или массового расхода.

Формула:

Коэффициент K шестерёнчатого преобразователя расхода (коэффициент рас-
хода) точно определяет количество импульсов на литр в единице расхода.

Используется следующая формула:

Q=f X 60/K

Q — мгновенный расход (л/мин);
F — частота выходного импульса (Гц);
K — коэффициент шестерёнчатогорасходомера (импульсов/л).

Принцип работы
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• Подходит для сред с высокой вязкостью
• Широкий диапазон измерений (1:100); отличные показатели при малых расходах
• Работа при высоком давлении (1,0–45 МПа)
• Устойчивость к высоким и низким температурам (от –196 °C до +200 °C)
• Доступны импульсный выход и аналоговый выход
• Высокая стойкость к коррозии и загрязняющим веществам (в том числе к кислотам и щелочам)

Особенности прибора

Варианты применения
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Производство резины и клея
Измерение расхода

гидравлического масла,
смазочного масла

Расход топлива

Расход тонера для печати
и асфальта

Измерение расхода жидкого
азота, хладагента и

растворителя

Измерение расхода
пищевого масла, рыбьего жира и
продуктов при консервировании

пищевых продуктов



Технические характеристики
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Измеряемая среда Жидкость

Исполнение Компактный/выносной вариант, Длина кабеля — 2 м, максимальная — 10 м

Вязкость среды Вязкость среды: 2–200 сСт — стандарт, 200–10 000 сСт — опционально

Температура
окружающей среды -40~85°C

Температура
измеряемой среды

Диапазон температур: 
–40 …+80°C — стандарт
–40 …+150°C — для высокотемпературного исполнения
* –40 …+200°C — для расхода свыше 50 л/ч
* –196 …+80°C — при использовании выносного исполнения

Давление 50 бар — для алюминиевого исполнения, 100 бар — для исполнения из
нержавеющей стали (под заказ — 400 бар для высоконапорного исполнения)

Погрешность ±0,5 % от измеренного значения (в диапазоне измерений 1 : 20)
±1 % от измеренного значения (во всём диапазоне измерений)

Воспроизводимость ±1%

Электропитание 9-26 В

Взрывозащита Ex d IIC T6 Gb

Класс защиты IP65

Аналоговый выход Аналоговый сигнал: 4–20 мА, 1–5 В и 2–10 В; максимальная частота импульсов — 5 
кГц

Цифровой выход Стандартный интерфейс RS-485 Modbus RTU, интерфейс HART — опционально

Кабельный ввод M20*1.5

Материал

Корпус Алюминий (Al6061), нержавеющая сталь SS304, SS316L, ПТФЭ

Шестерни Нержавеющая сталь SS304, SS316L, легированная сталь высокой
твёрдости и ПТФЭ

Подшипник Подшипник качения или подшипник скольжения

Прокладка FKM, NBR and PTFE

Присоединение к
процесссу

Внутренняя резьба (стандарт), наружная резьба, санитарное исполнение,
разрезная втулка, фланцы: DIN, JIS, ANSI — опционально



Без дисплея
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Тип 24В/5В
импульсный

24В/5В
импульсный

выс.температура

4~20мА и
1~5В и 2~10В

4~20мА и 1~5VВ и
2~10В выс.темп.

Вариант
исполнения

Электропитание 9~26 В

Класс защиты IP65

Защита от обрат-
ной полярности Да

Присоединение M12x1, Hirschman, M20x1.5

Выходные сигналы
PNP PNP 4~20 мА 4~20 мА

NPN NPN 1~5В и 2~10В 1~5В и 2~10В

Температура среды –40 …+80°C –40 …+150°C –40 …+80°C –40 …+150°C

Ток холостого хода 3 мА 10 мА для 4~20 мА, 8 В

Взрывозащита Ex d IIC T6 Gb (Опционально)



ЖК-дисплей
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Вариант исполнения

Температура
изм.среды –40 …+80°C –40 …+150°C

Электропитание 9~26 В

Защита от обратной 
полярности Да

Ток без нагрузки 20 мА

Выходной сигнал

4~20 мА ( 2 -х, 3 -х, 4 -х пров. ) Реле

(Верхний и нижний порог)

Импульсный (3-х пров.)

RS485 Modbus-RTU

Взрывозащита Ex d IIC T6 Gb (По умолчанию)



Варианты исполнения
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Внутренняя резьба Наружняя резьба Три-кламп Разрезная втулка

ПТФЕ Датчик из нержавеющей стали
SS304 с внутренней резьбой и дисплеем

Датчик из нержавеющей 
стали SS304 с триклам-
повым соединением и 

дисплеем

Датчик из нержавеющей
стали SS304 с фланцевым

присоединением и
дисплеем

Разнесённая версия

Датчик из нержавеющей 
стали SS304 с фланцевым
присоединением и дис-

плеем



Таблица рабочих параметров

Габаритные размеры

www.izmerkon.ru
office@izmerkon.ru

Тел.:   +7 (812) 309 56 05ООО «Измеркон»
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3

ДУ
Диапазон

измерений
(л/ч)

Коэффици-
ент

К (P/L)

Давление (бар)
Присоеди-

нение

Диаметр отверстия
сетки (мкм)

SS304 AL Подшиник
качения

Подшиник
скольже-

ния

02 0.6-50 11200 50 16 G1/4” 20 40

04 5-250 4780 50 16 G3/8” 20 40

06 10-500 3468 50 16 G1/2” 20 40

10 20-1200 2780 50 16 G1/2” 20 40

15 200-3000 334 50 16 G3/4” 20 150

25 1000-12000 110 50 16 G1” 100 150

32/40 2000-20000 40 50 16 G1¼” 100 150

Указанные габаритные размеры имеют справочный характер и могут отличаться в зависимости от исполне-
ния. Точные размеры необходимо согласовывать при заказе.
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A B C D E F G H

02 Φ83 80 55 70 G1/4” 40 M6 16

04 Φ83 80 55 70 G3/8” 55 M6 16

06 Φ83 80 62 70 G1/2” 55 M6 14

10 Φ83 80 62 70 G1/2” 55 M6 14

15 Φ113 110 65 70 G3/4” 90 M6 28

25 Φ158 140 85 70 G1” 110 M8 40

32 Φ218 160 100 70 G1¼” 180 M8 45

ДУ

Размер


